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 ACTIVE DRIVER

INVERTER

APPROVVIGIONAMENTO IDRIGO IN AMBIENTE DOMESTICO /

€

| dispositivi Active Driver rappresentano un sistema
innovativo integrato di controllo elettropompe a velocita
variabile, capace di mantenere costante la pressione
al variare della portata. Grazie ad un’‘interfaccia utente
semplice ed immediata € possibile tarare la pressione
desiderata, visualizzare le varie impostazioni e le relative
eventuali segnalazioni di errore.

Active Driver e costituito da:

- un inverter

- UN sensore di pressione

- Un sensore di flusso

Alcuni vantaggi nell’applicazione di Active Driver:

- maggiore comfort

- maggiore risparmio energetico

- maggiore silenziosita

- minori ingombpri

- elimina le sovrapressioni

- maggiore durata dell’elettropompa

- semplicita di installazione

- In grado di controllare molte tipologie di elettropompe
L' Active Driver e dotato di un sistema di protezione dai
malfunzionamenti,

PRESSURIZZAZIONE

(Qualora se ne verifichi qualcuno, questo viene segnalato
sul display e, a seconda del fipa di errore, I'elettropompa
puo spegnersi.

- protezione contro la marcia a secco

- protezione amperometrica

- protezione coniro le sovratemperature della pompa

- protezione contro le tensioni di alimentazione anomale

Modello: A.D. M/T 2.2.

Max. corrente di fase del motore: 10,5 Arms.
Tensione di linea: 230V monofase.

Tensione elettropompa: 230V trifase.
Frequenza di alimentazione: 50 Hz - 60 Hz.
Installazione: verticale o orizzontale.

Massima temperatura del liguido: 50°C.

Max. temperatura di esercizio: 60°C.
Pressione max: 16 bar.

Range di regolazione pressione: da 12 15 bar.
Diametro di aspirazione (DNA): 1 1/4” maschio.
Diametro di mandata (DNM): 1 1/2” femmina.
Grado di protezione: IP55.

Active Driver e utilizzabile anche in parallelo, owero un

-

dispositivo per ogni elettropompa (escluso il modello M/M 1.1

Massima portata consigliata 15 m*/ora.
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