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*Adatte anche per acqua salata

DATI TECNICI

- EUROPRO

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE PER PISCINA*

Ce€

Elettropompe certfrifughe autoadescanti ad alto
rendimento con prafiltro incorporato di grande capacita.
Motore completamente isolato dall'acqua.
Estremamente silenziosa e di grande affidabilita,
sviluppaza per la circolazione e la filtrazione di acqua
nelle piszine domestiche e residenziali. donea ancre in
applicazioniparticolaridoveerizhiestalamovimentazione
diliquidi aggressivi, negli allevamenti ittici, agricoltura ed
industria.

Corpo pompa e ghiera peefiltro in tecnopolimero
rinforzaty con fibre di vetro, Coperchio prefiltro in
policarbonato trasparente e an-iossidazione per garantire
una visibilita costante nel tempo. Filtroin nylon. Girante in
tecnopolimero rinforzata con fiare di vetro, sviluppata per
garantire una fotale copertura e isolamento dell'albero
motore dal liquido pompato. Diffusore in tecnopolimero
rinforzatd. Tenuta meccanica in carbone /allumina / NBR
/ AISI 316. O-ring corpo pompa in NBR, viteria e ghiere
di rinforzo in acciaio AISI 304 Tappi di carico e scarico
a farfalla che non richiedono I'utilizzo di utensili per la
rimozione ¢ il riposizionamento.

IMPIANTI DI FILTRAZIONE NELLE PISCINE PRIVATE E
PUBBLICHE, APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Grado di protezione del motore e della morsettiera: IP 55.

Classe di isolamento: £

Tensioni di serie: monofase 220/24V - 50 Hz
trifase 230/400V - 50 Hz.

Campo di funzionamento:

fino a 42 m¥%h con prevalenza fino a 22 m.

Liquido pompato: acqua pulita o leggermente sporca

con corpi solidi in sospensione, fibre lunghe; acqua

particolarmente aggressiva con alte percentuali di cloro/

bromo & PHMB (Poli Esametilene Biguanide) o acqua

trattata con processo cloro elgttrolisi,

Campo di temperatura del liquido: fino a 60° C.

Massima temperatura ambiente: +50°C.

Massima pressione d'esercizio: 2,5 bar.

Installazione: fissa o portatile in posizione orizzontale

Esecuzioni speciali a richiesta:

altre frequenze e/o tensioni.

Raccordi a richiesta:

kit 2"/50 - 63 (due raccordi + O-ring - vadi “Accessori".,

Norma di riferimento: |[EC - 60364.
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MODELLO cooice | PRzz0€ /| | aumentaz. [prwax[PeNoMNALE] o [a=mn] 0 [ 5 [ 6 | 9 [ 12 [ 18 [ 21 [ 24 30 | 35 | 42 |ONA|DNMIRUMORCSITA PESO)
GAS|GAS| MAX | KG
50Hz W lw | H | A Q=Umin 0 |5)|100{150|200 300|350 400 {500 | 600|700 dB(A) PALLET
EUROPROSOM | 60120033 | 282 | | texo20v-| o0 | 033 | 05 | 42 120 117[112|105| 93 | 53 2FloF| B |16 8
EUROPRO 75 M 60120034 | 302 | [tex0260v-| 1000 | 05 | 075 | 5 138[135[131{124|11,1| 75 | 5 2°F|2°F| 65 |165] 8
| | IR | A | i (A |1 [
| | |
EUROPRO 100M | 60120036 | 315 | 1;220-2%:0\:-‘ 1300 (075 [ 1 | 63 154|154 | 15 [142]131 100 78 | 56 2'F|2'F( 66 | 7| 8
EUROPRO 150 M | 60120038 | 373 ! 1:22‘1]‘2*50\1'—‘ 1000 | 1 | 15 | 7 ”Fm [16:2] 159 154|149 | 142|124 | 11,1 | 83 | 53 2°F ?‘F|. 6 |2 6
EUROPRO 200 M 60120040 | 412 |1;220-240\f~‘ 1900 | 5 [ 2 | 86 {186 {182 17,7 [17,1{ 165|150 | 141 |128] 90 | 4 2'F(2°F| 67 2 ‘ 6
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EUROPRO300T | 60146025 | 486 |Ex230--100'."-- 2800 | 22 [ 3 |87/5 220|219 [21,7]213 |208| 196|189 18,1 | 159|125 86 | 2°F |2 r‘ 6 || 6

WATER*TECHNOLOGY












