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DATI TECNICI - JET

JET - JETINOX - JETCOM

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

C €  APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO

Pompa centrifuga autoadescante con ottime capacita
di aspirazione anche in presenza di bolle d’aria.
Particolarmenteadattaperalimentazioneidricainimpianti
domestici, piccola agricoltura, giardinaggio e in generale
ove & necessaria la funzione di autoadescamento.

Jet: corpo pompa in ghisa.

Jetinox: corpo pompa in acciaio inossidabile.

Jetcom: corpo pompa in tecnopolimero.

Supporto motore in ghisa, girante, diffusore, tubo venturi
e parasabbia in tecnopolimero. Anelli di rasamento in
acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbone/
ceramica. Motore di tipo asincrono, chiuso e raffreddato
aventilazione esterna. Protezione termo-amperometrica
incorporata e condensatore permanentemente inserito
per la versione monofase. Per la protezione del motore
trifase si raccomanda I'uso di un telesalvamotore in
accordo alle norme vigenti.

Campo di funzionamento:

da 0,4 a 10,5 m%h con prevalenze fino a 62 metri.
Campo di temperatura del liquido:

da 0°C a +35°C per uso domestico (EN60335-2-41).
da 0°C a +40°C per altri impieghi.

Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o
abrasive, non viscoso, non agressivo, non cristallizzato e
chimicamente neutro.

Massima temperatura ambiente: + 40°C.
Massima pressione di esercizio:

6 bar (600 kPa) per Jet e Jetcom.

8 bar (800 kPa) per Jetinox e jet 200-300-151-251.
Grado di protezione: IP 44 (IP 55 alla morsettiera).
Classe diisolamento: F.

DATIELETTRICI
MODELLO CODICE —— o1 MAK P2 NOMINALE " CONDENSATORE

ST K KW HP L W Ve

JET62M 102660000 1X220-240 V- 07 0,44 06 3,12 125 450

JET82M 102660020 1X220-240 V- 085 06 08 38 125 450

JET82T 102660030 3K230-400V~ 0,86 06 08 2816

JET102M 102660040 1X220-240V~ 1,13 075 1 51 16 450

JET102T 60145173 34230400 V-~ 1,04 075 1 3319

JET112M 102660060 1X220-240V~ 14 1 136 62 % 450

JET112T 60145276 3K230-400 V-~ 135 1 136 4325

JETO2M 102660080 1X220-240V~ 094 075 ! 42 14 450

JET132M 102660100 1X220-240 V-~ 149 1 136 66 % 450

JET132T 60145277 3X230-400 V-~ 143 1 136 4727

*NUOVI MOTORI IE2

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawiso | DA B I
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JET - JETINOX - JETCOM
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

DATI TECNICI - JETINOX

DATI ELETTRICI
MODELLO CODICE ALIMENTAZIONE o1 MAX P2 NOMINALE W CONDENSATORE
L ks KW HP A oF Ve

JETINOX 82 M 102640020 1X220-240 V-~ 0,85 06 08 38 125 450

JETINOX 82 T 102640030 3H030-400 V-~ 0,86 06 08 2816

JETINOX 102 M 102640040 1X220-240 V- 113 075 1 51 16 450

JETINOX 102 T* 60145172 3X230-400V~ 1,04 0,75 1 3319 = 5
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JETINOX 112 M 102640060 1X220-240 V-~ 14 1 136 62 2% 450 S =
S5
ol

JETINOX 112 T* 60145274 3X230-400 V-~ 135 1 136 4325 &E
8

JETINOX 92 M 102640080 1X220-240~ 0% 075 1 42 14 450

JETINOX 132 M 102640100 1X220-240V~ 149 1 136 66 2% 450

JETINOX 132 T* 60145275 3X230-400V~ 143 1 136 4727

* NUOVI MOTORI IE2
DATI TECNICI - JETCOM
DATI ELETTRIC!
MODELLO CODICE ALIMENTAZIONE P1MAX P2 NOMINALE n CONDENSATORE
e K KW WP A F Ve

JETCOMG2 M 102670000 1X220-240 V-~ 072 044 06 312 125 450

JETCOM 82 M 102670020 1X220-240 V- 085 06 08 38 125 450

JETCOM 102 M 102670040 1X220-240 V-~ 113 075 1 51 16 450

JETCOM 102 T* 60145176 230-400 V-~ 1,04 075 1 3319

JETCOM 92 M 102670080 1X220-240 V~ 0% 075 1 42 14 450

JETCOM 132 M 102670100 1X220-240 V~ 149 1 136 66 % 450

JETCOM 132 T* 60145278 34230-400 V~ 143 1 136 4727

* NUOVI MOTORI IE2

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare maodifiche senza obbligo di preawiso DA B |
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